
真空壓花輪



◆真空壓花輪特色

專利之礦石配方及特殊成型製造方法，造就獨特之物性和超高仿真度。

1.輪具擁有優良之透氣性，搭配真空壓花機以真空吸附方式生產，可確保皮料之假厚度，提升柔

軟度，產生優良手感，提升產品附加價值。

2.超高仿真度達95%以上，適用於各種細緻紋之高附加價值的產品壓花加工，例如皮革紋、荔枝

紋、離形紙紋、仿布紋、編織紋等。

3.無接縫，可減少產品裁切損失。

4.獨特的V型紋溝，尤其深紋路產品壓花效果極佳，可確保底霧面亮效果。

5.獨特之配方及製程提升耐磨耗，使用壽命可達到20萬碼以上，降低生產成本。

◆真空壓花輪適用範圍

1.真空壓花機之壓花加工。

2.PVC膠皮.布、PU膠皮真空壓花。

3.汽車皮椅、門飾板、傢俱、皮包、鞋用..等產品之製作。

◆真空壓花輪特性
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 項目 真空壓花輪 鐵材壓花輪 工程塑膠輪 鎳壓花輪 矽膠壓花輪

 圓筒度 優 優 優 差 差

 光霧度均勻性 優 佳 優 差 好

 特細花紋、仿真度 優 差 優 佳 優

 耐有機溶劑 可 優 可 可 差

 底霧面亮（Two Tone） 優 差 優 可 優

 散熱性與生產速度 可 優 可 可 差

 可否通熱煤油、蒸氣 不可 可 不可 不可 不可

 輪面最大溫差 3℃ 3℃ 9℃ 10℃ 15℃

 紋路穩定性 優 優 佳 可 差

 使用壽命 20萬碼↑ 100萬碼↑ 30萬碼↑ 20萬碼↓ 5萬碼↓
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