
大理石白 【雲霧白】



清水凝灰 【水泥灰】



清水凝黑 【石墨黑】



註：本施工步驟採用＂南亞森境卡扣８ＳＦ＂作為範例。

施 工 與 維 護 保 養

橡膠槌

美工刀

捲尺

角尺

鉛筆

敲擊用隔板

伸縮縫墊片

墊片與隔板使用地板裁切餘料即可。

0 . 事 前 準 備

1 . 起 始 鋪 設 2 . 第 一 排

定位首片位置後，以上圖同樣方式施作至需裁切位置，使用捲尺

量測剩餘長度。 

由短邊卡榫以斜角扣入另一短邊槽內

使用捲尺量測剩餘長度

選定空間一角開始鋪設 將靠牆面地板卡榫裁切掉

使用墊片，預留4 m m 伸縮縫

伸縮縫視整體空間大小而定，若空間大於10x10公尺可能需預留

更多伸縮空間。

若地平高低落差大，建議重做水平，再行鋪設。

備齊所需工具 D I Y 事半功倍 檢視地面平整度 以達最佳組裝效果

施工步驟



3 . 裁 切 方 法

美工刀劃出位置時第一刀輕劃定位、第二刀施力，避免第一刀施

力時切歪。

地板扣合時第一步務必由短邊先扣入，如由長邊先扣入將造成短

邊扣合不易。

4 . 扣 合 步 驟

角尺對齊捲尺所量測位置 以美工刀劃出裁切線

將地板凹折兩半取所需須長度扣入 完成第一排鋪設

將短邊先行扣入 長邊盡可能靠近但不扣合

短邊扣入後 將地板微微抬起呈斜角 再將長邊扣入

5 . 第 二 、 三 排 6 . 完 工 收 尾

相同方式將地板陸續完成，牆邊可使用矽利康、牆角板美化，若

分隔兩區域則使用收邊條做收尾。　預祝使用愉快！

卡扣地板常見做法可見二等分交丁、三等分、五等分與亂花，上

圖為三等分法，做完三排後，重複第一排步驟類推即可。

第二排與第三排首片長度為第一排3 / 2 與3 / 1 牆腳板收邊

矽力康收邊未緊密扣合處 使用隔板以橡膠鎚輕敲



清潔與維護

１、日常之清潔可先以掃把將灰塵及沙粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板蠟

    或水蠟以求更加清潔及保養。

２、門口等出入處放置地墊等祛除鞋底沙礫，可減少對地板的損傷。

３、錐形接觸面可能有損地板，如傢俱腳柱宜加墊片或腳套以保護地板表面，常保地面如新。

儲存搬運

１、地板應分批號貯存在溫度為４０℃以下，乾燥、清潔、通風的倉庫內。

２、如儲存遇熱源，距熱源應不小於１米，堆放高度不超過２米，堆放要整齊。

３、地板在搬運過程中須小心輕放，不可拋擲，以免損傷地板四角。

４、地板應避免陽光直接照射或淋雨、不應扔摔、衝擊、立放，產品應平放。

５、拆封不用的地板應即時收回原包裝盒內。




